
                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОДГОТОВКА БУТЫЛИ  

 

 Если ваша бутыль имеет резьбу, то установите                                              
 адаптер.                                                                                                                        
 Если ваша бутыль не имеет резьбы, то удалите                                                 
 с нее крышку.                                                                                                    

 

 СБОРКА ПОМПЫ 

1. Вставьте соединительные трубки                                               
последовательно как показано на рисунке.                                                                       
2. Вставьте соединенные трубки в основание  
помпы. 
3. Наденьте носик на помпу. 
4. Установите собранную помпу на бутыль. 
5. Затяните фиксирующее кольцо помпы.                                                     

 
 

 

 

 

 ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМПОЙ 

 

1. Разместите чашку под носиком.                                                               
2. Мягко нажимайте на кнопку помпы пока вода  
не потечет. 
3.  Для того, чтобы остановить поток воды,  
нажмите на красную кнопку (кнопка сброса),  
расположенную над носиком помпы. 

 
 

 

 

 

 ЧИСТКА И УХОД  

                                                                                                            

1. Чистить помпу можно мягкой тряпочкой,                                 
смоченной в воде. 
2. Носик и трубки можно мыть в посудомоечной 
машине. 
3. После чистки детали необходимо высушить. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПОМПА  
  МЕХАНИЧЕСКАЯ  
  ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ  
  ВОДЫ  

 
             

      РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
                                                                             

                   

                                                                   Ecotronic   

                                                                    PM-8090 
                                                              со сбросом воздуха 

            
 

                                                                                                     
                                                   
 

                                                                           
                                                                               
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                         
 

 
 

          

Кнопка 

Кнопка сброса 

 

Носик 

Фиксирующее   
кольцо 
 
Трубка верхняя 

 

Трубка нижняя 

 

 

 


